
Lazy Jack

Este es un sistema sencillo, muy económico y para mí suficiente.

Tiene que quedar así
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Pasar el cabo por detrás de la cruceta

Mosquetones y gazas
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Paso 1: A un cabo no elástico (poliester de 6mm)
de unos 12 mts. (en micaso, dependerá de la altura
de vuestras crucetas y la longitud de vuestras bota-
varas), lo dividimos (sin cortar) en dos mitades que
serán simétricas (quedan dos cabos de 6 mts),
le hacemos una gaza por la mitad a cada uno de esos
cabos y hacemos otra a cada extremo.

Paso 2: A las gazas centrales les ponemos un pequeño
mosquetón de nylon.No es absolutamente necesario,
pero evitará que el cabo se nos desgaste rapidamente  por rozamiento.
Ver fotos 3 y 4

Paso 3: Pasamos este cabo ya montado por detrás de la cruceta de palo.
De tal manera que queden dos lados simétricos.
Ver foto 2

Paso 4: Ponemos debajo de la botavara tres puentes pequeños, donde irán cogidos los ganchos de nylon.
Ver fotos 5 y 6

Paso 5: Cojemos unos 7 mts. (en mi caso), de cabo elastico tipo sandow (de 6mm) y primero lo pasamos
por el puente de la botavara que está más a popa (Foto ), lo pasamos luego por los mosquetos de nylon de cada lado
y luego ponemos un gancho de nylon en cada extremo.
Ver fotos 3, 4, 5 y 6

Paso 7: Ya lo teneis, ahora cuando lo necesiteis, al arriar la mayor, solo teneis que fijar el gancho del lado de sota-
vento o los dos lados si quereis, y la gaza del extremo del cabo no elástico en algún lugar firme.
Yo normalmente lo fijo en los ganchos pensados para la maniobra de rizar.
Ver foto 7

Es más difícil de explicar que de hacer. No sé si os habrá quedado bastante claro. Preguntar lo que
querais.

Hasta pronto.


